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Cor Castanho Claro 

Aspeto Fluido 

Odor Característico 

Densidade relativa a 20°C 0,80 g/ml 

Ponto de inflamação Abaixo 0°C – Extremamente Inflamável 

Pressão do vapor a 20°C 3 - 5 bar 

Viscosidade 0 40°C < 8 mm2/s 

SAP ml Validade  EAN 

CHC040106 400 10 anos 12 5604630063135 

Spray All-in-One CHEMISOL tem 10 funções em apenas 1, com válvula de distribuição 360º. 

É ultra lubrificante, ultra penetrante e ultra desengordurante. 

 

APLICAÇÕES 
Indicado para usar na oficina, em casa, na garagem, no jardim, na indústria, indústria 

pesada náutica, onde quer que haja um mecanismo que requer manutenção. 

 

SPRAY ALL-IN-ONE CHEMISOL 

 Spray de 10 funções em 1 

 Válvula de distribuição 360° 

 Desbloqueio, proteção, lubrificação, penetrante, desengordurante, 

resistente a alta temperatura, anticorrosão, impermeável, anti-

gripante, solvente de grande potência (dissolve ferrugem) 

 Componentes ativos de alta qualidade conferem um poder ultra 

lubrificante 

 Ultra penetrante e ultra desengordurante 

 Palha de dupla ação 

INDICAÇÕES 
O spray deve estar à temperatura ambiente. 

A melhor temperatura de utilização é entre 5ºC e 30°C. 

INSTRUÇÕES 
Antes de utilizar, agitar a lata de spray. 

Não expor a temperaturas superiores a 50°C. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do 
nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em 
questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões. 

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo 
de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do 
produto. 


